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Skylla-Ladegerat 24 V universeller Eingang und GL-Zulassung
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Universeller 90-265 V AC-Eingangsspannungsbereich und auch verwendbar fiir Gleichstromversorgung
Samtliche Modelle arbeiten innerhalb eines Eingangsspannungsbereiches von 80 bis 265 Volt, ohne, dass eine
Anpassung erforderlich ist. Es sind 50 Hz bzw. 60 Hz méglich.

Die Ladegeréate akzeptieren auch eine 90-400 V Gleichstromversorgung.

Zulassung durch Germanischer Lloyd

Die Ladegerate wurden in der Umweltkategorie C, EMC 1, durch die Germanischer Lloyd (GL) zugelassen.

Die Kategorie C betrifft Geréate, die vor Wettereinfllissen geschiitzt sind.

EMC 1 betrifft die Leitungs- und Strahlungsemissionsbegrenzungen fiir Geréte, die auf der Briicke eines Schiffs
installiert sind.

: Die Zulassung durch die GL in der Kategorie C, EMC1, bedeutet auBerdem, dass die Ladegerate auch der Norm
ey 2028 IEC 60945-2002, in der Kategorie “geschiitzt" und "Geréte, die auf der Briicke eines Schiffs installiert sind”
entsprechen.

Die GL-Bescheinigung gilt fiir die 185-265 V Wechselstromversorgung.

Skylla-Ladegerat

24V50A - Mikroprozessorsteuerung
- Ldsst sich als Stromversorgung verwenden.
- Batterietemperaturfiihler zur Temperaturkompensation wéhrend des Ladevorgangs.
- Batteriespannungsfiihler zur Kompensation von Spannungsverlusten aufgrund von
Kabelwiderstanden.

Weitere Merkmale

Weitere Skylla-Ladegerdte
- Standard 185-265 V AC Modelle mit zusatzlichem Ausgang zum Laden einer Starter-Batterie
- GMDSS Modelle, mit allen erforderlichen Uberwachungs- und Alarmfunktionen.

Weitere Informationen tiber Batterien und ihre Ladung

Weitere Informationen (iber Batterien und das Laden von Batterien finden Sie in unserem Buch ‘Energy
Unlimited (Uneingeschrénkte Energie) (liber Victron Energy kostenfrei erhaltlich oder zum Herunterladen unter
www.victronenergy.com).
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90-265 VAC 90-265 VAC 90-265 VAC
Eingangsspannung (V AC) 230 230 230
Bereich Eingangsspannung (V AC) 90-265 90-265 90-265
Bereich Eingangsspannung (V DC) 90-400 90-400 90-400
Frequenz (Hz) 45-65 Hz oder DC
Leistungsfaktor 1
Konstant-Ladespannung (V DC) 28,5 28,5 28,5
‘Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) 26,5 26,5 26,5
Ladestrom Hausbatterie (A) (2) 30(begr1e 1” gt Va:(f:)z ALl 50 100
Ladestrom Starterbatterie (A) 4 4 4
Ladekennlinie 1UoUo (drei Stufen)
Batteriekapazitat (Ah) 150-300 250-500 500-1000
Temperatur-Sensor v
Lasst sich als Stromversorgung J
verwenden.
Fernalarm Potentialfreie Kontakte 60 V/ 1 A (1x NO und 1x NC)
Fremdkiihlung V
Schutz (1) a,b,cd

Betriebstemperaturbereich

Feuchte (nicht kondensierend)

Material & Farbe

-40 bis 50°C (-40 - 122°F) voller Ausgangsstrom bis zu 40°C

max 95%

GEHAUSE

Aluminium (blau RAL 5012)

Batterie-Anschluss M8 Bolzen

230 V Wechselstrom-Anschluss Schraubklemme 2,5 mm? (AWG 6)

Schutzklasse IP 21

Gewicht kg (Ibs) 55 (12.1) 55 (12.1) 10 (22)

Abmessungen HxBxT in mm 365 x 250 x 147 365 x 250 x 147 365 x 250 x 257
(HxBxT in Zoll) (144x9,9x5,8) (144x9,9x5,8) (14,4%9,9%10,1)

NORMEN

Vibrationen 0,79 (IEC 60945)

Sicherheit EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945

Emission EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945

Storfestigkeit EN 55014-2, EN 61000-3-3, IEC 60945

Germanischer Lloyd

Bescheinigung 54 758 - 08HH
2) Bis zu 40°C (100°F)

1) Schutzschliissel:
a) Ausgangskurzschluss
b) Batterieverpolungserkennung

BMV-700 Batterie-Monitor
Der BMV-700 Batterie-
Monitor zeichnet sich durch
sein fortschrittliches
Mikroprozessoren-
Steuerungssystem aus, das
mit einem hochauflésenden
Messsystem fiir
Batteriespannung und Lade-
/Entlade-Strom kombiniert
ist. AuBerdem umfasst die
Software komplexe
Berechnungs-Verfahren, wie
z. B. die Peukert-Formel, um
so den Ladezustand der
Batterie genau zu
bestimmen. Der BMV-700
kann wahlweise die Batterie-
Spannung, den Batterie-
Strom, verbrauchte Ah oder
die Restlaufzeit anzeigen.

¢) Batterie-Spannung zu hoch
e) Temperatur zu hoch

Skylla Control
Mit dem Bedienpaneel Skylla
Control kann der Ladestrom

Charger Switch
Ein ferngesteuerter Ein-
/Ausschalter
verdndert und der Systemstatus

angezeigt werden. Eine

Anderung des Ladestroms ist

nitzlich, wenn die

Netzsicherung des Landstroms

begrenzt ist. Der Uber das

Batterie-Ladegerat

aufgenommene Wechselstrom

lasst sich durch die Begrenzung

des maximalen Ausgangsstroms

steuern. Auf diese Weise wird

verhindert, dass die

Netzsicherung des Landstroms

durchbrennt.
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Umgebungstemperatur

battery alarm

Batterie-Alarm

Eine iberméafig hohe bzw.
niedrige Batteriespannung
wird durch einen akustischen
und visuellen Alarm
angezeigt.
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